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Spécifications techniques

Puissance de sortie 2 x 20W
Sortie haut parleur 4Ω or 8Ω
Entrée 2 entrées RCA AUX et 2 MIC/lignes avec connecteur phœnix
Sensibilité d’entrée 5 mV / 600Ω
Réponse en fréquence 50 Hz ~ 18 kHz (±2 dB)
S/N (ligne) > 85 dB
THD + N < 0.1% @ 1 kHz, 1/3
Protection Fusible, surcharge et court circuit
Alimentation DC 24V
Dimensions 230 x 140 x 57 mm
Poids 0.90 kg

AMPLIFICATEUR 2 X 20W
LTS.A220

Ce mini amplificateur offre :
• Amplificateur classe D : 2 sorties (20W, 4 & 8Ω) et 
le contrôle du volume pour chaque canal.
• Mélangeur : 2 entrées (symétrique - MIC/LINE) 
avec 2 bandes de contrôle de la tonalité.
Cet amplificateur peu être bridé et a un limiteur. Il 
peut être fixé au mur ou installé horizontalement.

Applications 
• Intégration et présentation audiovisuelle,

• Système de musique d’ambiance,
• Hôtels, restaurants,

• Clubs de vacances, commerces,
• Centres sportifs,

• Espace public, ...

Ce mini amplificateur mélangeur professionnel classe D est spécialement pour la sonorisation 
d’espaces restreints.
Compact, fiable, complet et polyvalent, le A220 est idéal pour les installations fixes ou 
mobiles.


