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Le CURTAIN18 est un écran LED MESH  équipé de LED 
trichromiques SMD. Il offre un pitch de 18,75 mm. Facile à monter 
et résistant, il est utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur 
grâce à l’indice de protection IP65. Vous pouvez ainsi choisir 
entre des installations temporaires ou des prestations fixes.

Spécifications techniques
Luminosité > 4500 cd/m² (1 NIT = 1cd/m²)
Contraste > 30%
Couleur 16,7 M (HD résolution)
Composition des pixels 1R1G1B
Niveau de gris > 8192
Mode scan Statique
LED type SMD5050
Taux de pixels 18.75 mm
Visibilité 15 ~ 250m
Niveau de protection IP65
Plage de température d’utilisation De - 20°C à + 40°C
Plage d’humidité autorisée 10 à 90 %
Fréquence 1200 Hz/s
Taux de rafraîchissement > 1800 Hz
Matière Aluminium
Consommation 80W
Consommation max. 200W
Puissance AC 90 - 230V / 50-60Hz
Alimentation Entrée / sortie PowerCon
Data Entrée / sortie EtherCon (RJ45)
Entrée vidéo Composite, RVB, S-video, DVI, HDMI et HD_SDI en option
Dimensions 600 x 600 x 79 mm
Poids 8,50 kg
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